ITSCAM
600

Alto poder de processamento
de imagens

Dispositivos para captura e processamento
de imagens com alta qualidade e definicao
para utilizagdo em sistemas de leitura de
placas e suas aplicagdes.

Preparado para integragao com Inteligéncia

Artificial e Deep Learning. Possui alto poder

de processamento de imagens, possibilidade

de embarcar o seu proprio software, além de

escolher a melhor opc¢ao de conectividade

entre cabo, Wi-Fi ou dados moveis. f/;
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Especificacoes Técnicas
LINHA ITSCAM 600 ITSCAM 600 FH

SOGLOAJP  SOGLOWIAIP  SO6LSAJP  SOGLSWIAJP  SOSL3AIP  SO9L3WIAIP
- Lente manualdo  Lente manual do
lLamiEs tipo CSmpunt tipo CSrn_ount 13-55mm 13-55mm 4.7-47Tmm 47-47Tmm
(Produzida (Produzida (LM55) (LM55) (LM47) (LM47)
sem lente) sem lente)
Interface Grafica
1636 x 1.220 (Pixels) 1.920x1.200 (Pixels)
Sistema Global Shutter
1/12500 (80 us) a 1/156 (64 ms)
15 fps ou mais (Externa e Interna) 30 fps (Externa e Interna)
H.264 H.265 e MIPEG
Processamento
CPU Quad-core ARM™ A53 (1.2GHz)
Processador de Redes Neurais Sim
Interface Elétrica
9 ~ 32 VDC - Opgao de fornecimento com fonte 100 ~ 240VAC
PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af (48 V)
7~10W 85~10 W 7~10 W 85~10W 7~10 W 85~10 W
Interface Externa
4 entradas/ saidas digitais bidirecionais individualmente programaveis
1ou 2 interfaces de rede 10/100/1000Mbps (Gigabit)
GPS Nao aplicavel i, @l Nao aplicavel i, @l Nao aplicavel i, @l

antena externa antena externa antena externa

802.11 blg/h, com
antena externa

4G/[3G/2G, com
antena externa

802.11 blg/h, com
antena externa

4G/[3G/2G, com
antena externa

802.11 blg/h, com
antena externa

4G/[3G/2G, com
antena externa

Wifi Nao aplicavel Nao aplicavel Néo aplicavel

Rede Movel Nao aplicavel Nao aplicavel Nao aplicavel

Caracteristicas Fisicas

535g* 575g* 8359 8759 8359 8759
Dimensodes ( A xC)-mm 76 x 77 x 120 * 76 x 77 x 187

IP40 - Opgao de fornecimento com caixa de protegdo IP66 ou P67, IK10

-10 a 65 °C com umidade relativa de 5 a 95% e sem condensacéo
Materiais Aluminio anodizado e painel frontal em policarbonato

Geral

Sim, com capacidade de leitura de 3 faixas de rolagem com até 4 metros **

Jidosha OCR LPR e CLASSIFIER

Opgao de fornecimento com lluminador infravermelho

Suporta detecgdo por Trigger virtual (Andlise de imagem)

Taxa de reconhecimento de no minimo 95% em placas legiveis e condi¢des de iluminagdo adequadas
Captura de placas de veiculos com velocidades de até 180 km/h durante o dia e noite

Classificacdo de veiculos . o .

Sim (carro, moto, caminhéo e énibus)

Marca, modelo e cor (opcional - licenga adicional)

2 a 8 imagens por disparo com distintas configuragdes de parametros
*Considerando o produto sem lente. **LPR para placas Mercosul e Brasil. Para outros paises consulte 0 nosso comercial.

Para consultar normas e outros detalhes técnicos verifique a pagina do produto.
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