Captura de imagenes de vehiculos
a varias velocidades, durante la
noche y el dia.

Captura de imagenes de matriculas a alta
velocidad, con posibilidad de configuracion
y opciones CS lente externay LM con lente
motorizada.

Perfecto para capturar imagenes de vehiculos
en los mas diversos escenarios viales.
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Especificaciones técnicas

FAMILIA ITSCAM 400 | ITSCAM 411

SoILO* S04LO* S04L3* SO5LO S06L0*

Lente Lente Lente Lente
CSmount CSmount _ CSmount CSmount
. 5 4.7 - 47 mm A .
Lentes tipo manual tipo manual (LM47) tipo manual tipo manual
(Producido (Producido (Producido (Producido
sin lente) sin lente) sin lente) sin lente)

*Modelos con la funcién de firma digital disponible

Interfaz grafico

Resolucién del sensor (pixeles) 752 x 480 1280x960 1280x960 1280x960 1636 x 1220

Tamafio del Sensor /3" /3" /3" /3" 11.8"

Obturador 1/31915 (31 us) 1/23794 (42 us) 1/31915 (31 us)
Minimo | Maximo a1/16 (64 us) a1/26 (38 ms) a1/16 (64 ms)

Tipo de sensor de imagen CMOs cCcD

Velocidad
5 fpele0fpe 10ps| 24 fos WAl e >fps |15 fps

Interfaz eléctrica

12 024 VCC

\oltaje de la fuente de
alimentacion
ow

Interfaz externa

Entradas y salidas (E/S) 12 0 24 VCC

interfaz de red interfaz de red 10/100 Mbps

Caracteristicas fisicas

Peso (gramos) 250 gramo* 250 gramo* 350 gramo* 250 gramo* 250 gramo*
glgi”::?gho X largo) - mm 58 x 72 x 97* 58 x 72 x 97* 58 x 72 x 141 58 x 72 x 97* 58 x 72 x 97*

Temperatura de

i . de -10 a 70 °C con una humedad relativa del 5 al 95 % y sin condensacion
funcionamiento

* Considerando el producto sin lente.
General
LPR integrado No
Clasificacion de vehiculos N
; o
integrada
Exposiciones Multiples dos El 4 imagenes por Disparo con diferente ajustes en parametros

Para las normas técnicas a las que corresponde el producto y otros detalles técnicos consultar el Manual
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