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> PUMATRON

Solugao desenvolvida para aplicagao Free-Flow (sistemas de
passagem livre). Conta com lente motorizada e case de protecao
IP66 e 1k10. Possui 2 opgdes de equipamento uma para cenario
Rodoviario e outra para cenario Urbano.

LPR e classificacio embarcada 2 opgoes de dispositivos
Leitura de 2 a 3 faixas IP66 E IK10
Conectividade, Internet, WI-FI, Suporte técnico em todo

Celular, GPS o territério nacional
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Especificagdes Técnicas

ClI5 (SO6L5W1AIP) Com IOT ETH C116 (SO6L5WO0JP) Sem IOT

,
Tipo de sensor de Imagem
Formatode Imagens

Formatode Videos

CcPU

to Interno

[Capacidade dearmazenamento Externo

Consumo Minimo | Maximo

Lente Motorizada13-55mm

1.632 x1.200 Pixels - HDR

ne"

Sistema Global Shutter

1/12500 (80us) a1/156 (64ms)
CcCcD

15FPS (Interna)

H.264 H.265 e MIPEG*

Quad-core ARM A53 (12GHz)

4GB

Carto MicroSD de até 128GB (acompanha o produto 32 GB)

Alimentag&o AC127/220 (~20%)
IEE 8023af(48 V)

85~10W

JPEG

ITSCAM FF 450
CP1I7 (SO9L8AJ)

Lente Motorizada 5-50mm

1920x1200 Pixels

/26"

1/20833 (48us) a1/33 (30ms)
CMOs

30FPS (Interna)

Quad core ARM Cortex-A7

2GB

Nao aplicavel

Alimentag&o AC127/220 (~20%)
Nao aplicavel

45~TW

4entradas /saidas digitais bidirecionais

i ree 2entradase 2 saidasdigitais
individualmente programaveis

Tinterface de rede 10/100 - Fast Ethernet Tinterface de rede 10/100 - Fast Ethernet

Sim, com antena externa Néo aplicavel Nao aplicavel

241X148x485 241X148x337

Naoaplicavel Né&o aplicavel

Nao aplicavel Nao aplicavel

Dime s

1P66 e IKI0
10 a65C com umidade relativade 5a 95% sem condensagao

Ago Pintado Ago Pintado

LPR Embarcado Sim

2 Faixasde rolagemde até 4 metros

Todos os padrdes brasileiros. Argentina, Chile, Colombia, Franca, México, Holanda, Paraguai, Peru, Uruguai
Placas com e sem pelicula refletiva no modo diurno ou noturno**

Tipo (Carro, Moto, Caminhao e Onibus) - Marca, modelo e cor ***
Jidosha OCRLPR e CLASSIFIER
Virtual
>95% dia e > 90% noite
Até 200Km/h Até150km/h

2a 4imagenspor disparocom
distintas configuragées de parametros

2a8imagens por disparo com distintas
configuragdes de parametros

Sim Néo Sim

Anatel Néo aplicavel Néo aplicavel

Classific

‘o3 PUMATRONIX
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