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Dispositivos auxiliares de 
iluminación blanca o infrarroja, en 
modo pulsado, sincronizados con la 
captura de las fotos para garantizar 
la iluminación homogénea de la 
escena independientemente del 
estado de la luz disponible en el 
entorno.

www.pumatronix.com

Especificaciones Técnicas

Para obtener regulaciones y otros detalles técnicos, consulte la página del producto.

480 mA (12 Vdc)
240 mA (24 Vdc)

960 mA (12 Vdc)
480 mA (24 Vdc)

Tensión de Alimentación
(nominal) 12 o 24 Vdc 12 Vdc 24 Vdc

Corriente media
(ciclo máximo de disparos) 1,9 A 960 mA

Corriente pico 3 A (12 Vdc)  |  1 A (24 Vdc) 3 A 1 A

Interfaz eléctrica

Consumo (Stand-by) 1 W

LÍNEA ITSLUX

Modelos

Ángulo de emisión

I1516X

22° 90°16° 16°

15 a 21 m 15 a 28 mUso recomendado 4 a 21 m 0 a 3 m

Luz emitida Infrarrojo (no visible)

Longitud de onda 850 nm

I3016X I6022 I6090

Disparos por segundo 4 a 16

Tiempo de Espera
del Disparador 2 ms

Dimensiones
(Al x An x L) - mm 121 mm x 81 mm x 76 mm 

Peso (gramos) 471,64 g 509,95 g 593,84 g 589,44 g

Características físicas

Grado de protección IP IP67

Temperatura de operación

Materiales Policarbonato

-10° a 60°C


