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Instrucdes de Uso do ITSUPDATE

r@.- ITSCAM firmware update (versdo L_LE = e |

Antes de atualizar o firmware, encerre todos os programas e
aplicativos gue estejam conectados a [TSCAM,

Desative também o trigger para deixar o processo de
atualizagdo mais rapido.

Certifique-se de que o arquiva de firmware corresponde ao
modelo da sua ITSCAM, Carregar o firmware incorreto pode
fazer a ITSCAM parar de fundonar.

Certifigue-se de gue o cabeamento de sua rede esteja sem
falhas.

Erros na atualizacdo de firmware podem fazer a ITSCAM
parar de funcionar, sendo necessario o retorno & fabrica

para reparo,
1 Tipo do equipamenta ] 2
@ ITSCAM Endereco do equipamento
(7 VIGIA+ 192.163.28.31
Arguivo de firmware 3
Ci\oon Ui T a\jtscam403ma4_16. @ .2
Senha do firmware (4 digitos) '
SERZ
5 [ | M&o verificar vers3o do firmware ou modelo
Firmware atualizado. Favor reinidar a ITSCAM 6
Atualizar '
- -

1 Selecione o tipo do produto
2 Informe o endereco IP do equipamento

3 Selecione o arquivo de firmware descompactado (extensao “.frw”)

a Digite o CRC do arquivo - 4 ultimos digitos do nome do arquivo
(circulados em azul)

5 Clique em atualizar

6 Aguarde o término da atualizacao e exibicao da mensagem
Em caso de sucesso, reinicie a ITSCAM, ou repita o processo
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